磁传感器

网址：https://item.taobao.com/item.htm?id=633037124155&ali_refid=a3_430673_1006:1366670022:N:1Zu3KwXWrjwM5tgQei9iUQ%3D%3D:f3a2bf63ab068f233984af5c03633b3f&ali_trackid=1_f3a2bf63ab068f233984af5c03633b3f&spm=a2e0b.20350158.31919782.2&mt=
数据参考手册：https://download.csdn.net/download/ryle7905/13184402?utm_medium=distribute.pc_relevant_download.none-task-download-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-1-13184402-download-21069083.topnsimilar_compare_v2&depth_1-utm_source=distribute.pc_relevant_download.none-task-download-2~default~BlogCommendFromBaidu~Rate-1-13184402-download-21069083.topnsimilar_compare_v2&dest=https%3A%2F%2Fdownload.csdn.net%2Fdownload%2Fryle7905%2F13184402&spm=1003.2020.3001.6616.1

介绍：AS5600 是一种易于编程的磁性旋转位置传感器，具有高分辨率 12 位模拟或 PWM 输出。这种非接触式系统测量径向磁化轴向磁铁的绝对角度。该 AS5600 是专为非接触式电位器应用和其稳健的设计消除了任何均匀的外部杂散磁场的影响。

工业标准的Ic接口支持用户对非易失性参数进行简单编程，而不需要专门的程序员。默认情况下，输出表示0到360度的范围。也可以通过编程零角度(起始位置)和最大角度(停止位置)来定义较小的输出范围。AS5600 还配备了智能低功耗模式功能，可自动降低功耗。

输入引脚(DIR)选择输出相对干旋转方向的极性。如果 DIR 接地，输出值随顺时针旋转而增加。如果 DIR连接到 VDD，则输出值随逆时针旋转而增加。

上下位置传感器
网址：https://detail.tmall.com/item.htm?ali_refid=a3_430673_1006:1231260087:N:4dZ4mSA%20NqtMGnW9LWiCJeB/8q0qcdGw:17cfc4b71aeade7175d3c9aa432b04a8&ali_trackid=1_17cfc4b71aeade7175d3c9aa432b04a8&id=596883801387&skuId=4320889414130&spm=a2e0b.20350158.31919782.18
功能介绍：
1.具有电源指示灯和信号输出指示。

2.单路信号输出。

3.模块无触发，输出低电平;模块有触发，输出高电平。

4.灵敏度可调(精调)。

5.磁场感应检测灵敏度极高。

6.电路板输出开关量，可以直接接单片机或者继电器模块，蜂鸣器模块等。

7.可用于电机测速/位置检测等场合。

供电及通讯方式：
电池--蓝牙（蓝牙模块+蓝牙网关）

外部供电--WIFI（WIFI模块）
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